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"¿Qué pasa con la eliminación de Sphag Sorb después de su 
uso?" 

LA RECUPERACIÓN ES SIMPLE: BARRER, ASPIRAR O PALEAR. Sphag Sorb se 
puede incinerar y, por sí solo, no producirá emisiones no deseadas. Como 
fuente de energía, aporta entre 5.500 y 7.000 B.T.U. por libra durante la 
incineración (excluidos los hidrocarburos absorbidos). 

Después de su uso, Sphag Sorb, en algunas circunstancias limitadas, ha permanecido en el medio 
ambiente como una ayuda orgánica natural para la biorremediación. Esto se debe a la capacidad de 
permanecer sin lixiviación, ya que encapsula hidrocarburos. Los hidrocarburos encapsulados se 
biodegradarán antes que el Sphag Sorb. Pruebas de laboratorio independientes confirman que Sphag 
Sorb cumple o supera la E.P.A. Normas para la eliminación de líquidos peligrosos solidificados en 
vertederos y carece de toxicidad para su uso seguro en la limpieza de derrames de petróleo. * Sphag 
Sorb supera significativamente a otros absorbentes en las pruebas de presión para las características 
de no lixiviación que son esenciales para una eliminación aceptable en vertederos. ** 

Las propiedades de Sphag Sorb ofrecen impresionantes beneficios de eliminación. Ha pasado la 
prueba del Procedimiento de Lixiviado de Características de Toxicidad (TCLP) con aceite y es 
compatible con el relleno sanitario donde las regulaciones lo permiten. *** 
Sphag Sorb puede solidificar residuos líquidos para el transporte seguro de materiales peligrosos. 
Utilizado como relleno alrededor de los tambores de sobreempaque, puede eliminar fugas graves, 
evitando daños ambientales. 

 

 

Los productos Sphag Sorb están disponibles en una variedad de formas, que se pueden personalizar 
para satisfacer sus necesidades. 

Los productos Sphag Sorb son ideales para la limpieza y contención de derrames de petróleo en 
estacionamientos, talleres mecánicos, estaciones de servicio, materiales peligrosos, áreas de 
respuesta a emergencias, fábricas, compañías de transporte, refinerías, terminales a granel y 
situaciones ambientales.  

*  Cumple o supera el Registro Federal de la EPA/Vol.57, No.223, 40CFR Partes 260, 264, 265 y 271; 18 de 
noviembre de 1992, Manejo de Desechos Peligrosos: Líquidos en vertederos. Métodos de prueba: ASTM 
G22-76 (1984b), PFT 9095. (Consulte las regulaciones locales para conocer los requisitos de eliminación).        
Pasa la prueba de toxicidad a corto plazo para el desarrollo de larvas de abulón para agentes de limpieza de 
derrames de petróleo (California). Protocolo CSWRCB 1990.  

**  Supera a otros absorbentes que utilizan un filtro prensa de área NL Baroid API 1/2 con presiones procesadas 
de 50, 80 y 100 psi. 

Características de toxicidad Procedimiento de lixiviados CFR 261.24, Apéndice II - SW846 Método 1311 - Edición 
del 29 de junio de 1990. 
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