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MÉTODO 9095 
 

PRUEBA DE LÍQUIDOS FILTRANTES DE PINTURA 
 

 
1.0 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

1.1 Este método se utiliza para determinar la presencia de líquidos libres en una muestra 
representativa de residuos. 

 
1.2 El método se utiliza para determinar el cumplimiento de 40 CFR 264.314 y 265.314. 

 
2.0 RESUMEN DEL MÉTODO 
 

2.1 Se coloca una cantidad predeterminada de material en un filtro de pintura.  Si alguna 
parte del material pasa y cae del filtro dentro del período de prueba de 5 minutos, se 
considera que el material contiene líquidos libres. 

 
3.0 INTERFERENCIAS 
 

3.1 Se observó que los medios filtrantes se separaban del cono del filtro al exponerse a 
materiales alcalinos.  Este desarrollo no causa ningún problema si la muestra no se 
altera. 

 
4.0 APARATOS Y MATERIALES 
 

4.1 Filtro de pintura cónico:  Número de malla 60 (tamaño de malla fina).  Disponible en 
tiendas de pintura locales como Sherwin-Williams y Glidden por un costo aproximado de $0.07 
cada una. 
 
4.2 Embudo de vidrio: Si el filtro de pintura, con los desechos, no puede soportar su peso 
en el soporte del anillo, entonces se debe usar un embudo de vidrio estriado o un embudo de 
vidrio con una boca lo suficientemente grande como para permitir que sobresalga al menos 1 
pulgada de la malla del filtro para sostener el filtro.  El embudo debe ser estriado o tener una 
gran boca abierta para soportar el filtro de pintura pero sin interferir con el movimiento, hacia el 
cilindro graduado, del líquido que pasa a través de la malla del filtro. 
 
4.3 Soporte de anillo y anillo, o trípode: 

 
4.4 Cilindro graduado o vaso de precipitados: 100 mL. 

 
5.0 REACTIVOS 
 

5.1 Ninguno. 
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MÉTODO 9095 

 
  RECOLECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE MUESTRAS 
 

5.2 Todas las muestras deben recogerse de acuerdo con las instrucciones del Capítulo 
Nueve de este manual. 

 
5.3 Se requiere una muestra representativa de 100 ml o 100 g para la prueba.  Si no es 

posible obtener una muestra de 100 mL o 100 g que sea suficientemente representativa 
del residuo, el analista puede utilizar muestras de mayor tamaño en múltiplos de 100 mL 
o 100 g, es decir, 200, 300, 400 mL o g.  Sin embargo, cuando se utilicen muestras más 
grandes, los analistas dividirán la muestra en porciones de 100 ml o 100 g y analizarán 
cada porción por separado.  Si alguna parte contiene líquidos libres, se considera que 
toda la muestra tiene líquidos libres. 

 
6.0 PROCEDIMIENTO 
 

6.1 Ensamble el aparato de prueba como se muestra en la Figura 1. 
 

6.2 Coloque la muestra en el filtro.  Se puede usar un embudo para proporcionar soporte 
para el filtro de pintura. 

 
6.3 Deje que la muestra se drene durante 5 minutos en el cilindro graduado. 

 
6.4 Si alguna parte del material de prueba se acumula en el cilindro graduado dentro de los 

5 minutos, entonces se considera que el material contiene líquidos libres para los fines 
de 40 CFR 264.314 y 265.314. 

 
7.0 CONTROL DE CALIDAD 

 
7.1 Las muestras duplicadas deben analizarse de forma rutinaria. 

 
8.0 RENDIMIENTO DEL MÉTODO 
 

8.1 No se proporcionan datos. 
 
9.0 REFERENCIAS 
 

9.1 No se requiere ninguno. 
 
 
 
 


