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Sphag Sorb vs Turba Hortícola 
 
"¿Por qué no usar turba hortícola en lugar de SPHAG SORB para la limpieza de derrames?"  
Nuestros clientes y clientes suelen plantearse esta pregunta.  La respuesta es más compleja de 
lo que parece. 
 
 
SPHAG SORB es un grado fino de turba, deshidratado hasta el contenido de humedad óptimo 
para la absorción de hidrocarburos, mientras que la turba hortícola contiene un 45% o más de 
agua. 
 
 
El proceso de secado de SPHAG SORB para reducir el contenido de humedad y crear un 
producto hidrofóbico es uno de los varios pasos necesarios. Al eliminar el agua capilar de la 
fibra, este se vacía y la turba se active. Una vez activada, la fibra capilar no se desactivará 
hasta que algo llene el vacío capilar.  Dado que las paredes capilares secas son principalmente 
orgánicas, tienen afinidad por la materia orgánica, es decir, aceite, solvente, etc.  Debido a esta 
afinidad, SPHAG SORB absorberá hidrocarburos y otros compuestos orgánicos antes que 
cualquier agua o materia inorgánica. 
 
 
La turba hortícola que contiene un 45% o más de humedad no se activa y tiene una capacidad 
muy limitada para absorber hidrocarburos. La humedad ya presente llena el capilar. 
 
 
El proceso de activación de la turba para crear material absorbente es como el proceso de 
activación del carbón vegetal para crear un medio filtrante. El carbón vegetal no es un medio de 
filtrado eficiente hasta que se activa mediante un proceso de calentamiento. Una vez que el 
material se procesa y se convierte en carbón activado, es un excelente medio de filtración. La 
turba hortícola, un material absorbente ineficaz en estado natural, se convierte en un producto 
absorbente altamente eficaz y eficiente una vez activado por el proceso de deshidratación. 
 
 
Si bien la turba hortícola posee cierta capacidad de absorción, se debe usar nueve veces más 
para absorber un volumen o peso igual de hidrocarburo que SPHAG SORB. Una comparación 
de costos de una limpieza de derrames sobre esta base revelaría ahorros de costos al usar 
SPHAG SORB. 

 


