
 

 

APLICACIÓN DE SPHAG SORB EN 
DERRAMES TERRESTRES 

 
 
 
PARA ABSORBER DERRAMES DE PETRÓLEO EN TIERRA, la primera regla es medir la 
cantidad de Sphag Sorb requerida para absorber petróleo crudo usando una proporción de 2 
libras de Sphag Sorb por 1 galón de petróleo. 
 
 
-   Aplique Sphag Sorb lo más bajo posible sobre el derrame, contra el viento, usando el 

viento para ayudar a distribuir Sphag Sorb 
 
- Sphag Sorb debe aplicarse sobre toda el área del derrame hasta que no se vea 

ningún Sphag Sorb de color "oscuro"  
 
- Dejar reposar hasta que el Sphag Sorb esté completamente saturado, es decir, de 

color "oscuro" de nuevo, repetir  
 

Nota: en un derrame grande, repita los dos últimos pasos tantas veces como sea 
necesario, para llegar al punto en el que no se muestre  ningún sorbo de color 
"oscuro"  

 
- Después de dos o tres días, se recomienda que el Sphag Sorb se cultive en el suelo, y  

se agregue más Sphag Sorb si parece que queda algo de aceite, y se vuelve a labrar 
 
- Una vez finalizado el laboreo, humedezca el área y mantenga un nivel de humedad de 

al menos el 30% durante todo el período de remediación. Al mismo tiempo, la 
combinación de humedad, calor y aire permite que los microorganismos naturales del 
suelo se coman el hidrocarburo (petróleo) y, en última instancia, completen el proceso 
de remediación.   El hidrocarburo se descompondrá mucho antes de que el Sphag Sorb 
comience a descomponerse. 

 
 
Recuerde que no hay dos derrames idénticos; Lo anterior es una "guía" para su uso.   
 
El proceso anterior se conoce como "biorremediación" y/o "cultivo de la tierra". 
 


