
 

 

APPLICATION DE SPHAG SORB SUR LES 
DÉVERSEMENTS TERRESTRES 

 
 
 
POUR ABSORBER LES DÉVERSEMENTS DE PÉTROLE SUR TERRE, la première règle 
consiste à mesurer la quantité de Sphag Sorb nécessaire pour absorber le pétrole brut en 
utilisant un rapport de 2 livres de Sphag Sorb pour 1 gallon de pétrole. 
 
 
-  Appliquez le Sphag Sorb aussi bas que possible dans le déversement - au vent, en 

utilisant le vent pour aider à répartir le Sphag Sorb. 
 
- Sphag Sorb doit être appliqué sur toute la zone de déversement jusqu'à ce qu'il n'y ait 

plus de Sphag Sorb  de couleur « foncée »  
 
- Laissez reposer jusqu'à ce que le Sphag Sorb soit complètement saturé, c'est-à-dire 

de couleur « foncée » à nouveau, répétez l'opération  
 

Remarque : en cas de déversement important, répétez les deux dernières étapes aussi 
souvent que nécessaire, pour atteindre le point où il n'y a pas de Sphag Sorb  de 
couleur « foncée »  

 
- Après deux ou trois jours, il est recommandé de  labourer le Sphag Sorb dans le sol, et 

d'ajouter plus  de Sphag Sorb s'il semble qu'il reste de l'huile, et de labourer à nouveau 
 
- Une fois le labourage terminé, mouillez la zone et maintenez un taux d'humidité d'au 

moins 30 % tout au long de la période d'assainissement.  Dans le même temps, la 
combinaison de l'humidité, de la chaleur et de l'air permet aux micro-organismes 
naturels du sol de ronger l'hydrocarbure (huile) et finalement de terminer le processus 
d'assainissement.   L'hydrocarbure se décomposera bien avant que le Sphag Sorb ne 
commence même à se décomposer. 

 
 
N'oubliez pas qu'il n'y a pas deux déversements identiques ; Ce qui précède est une « ligne 
directrice » d'utilisation.   
 
Le processus ci-dessus est appelé « bioremédiation » et/ou « agriculture des terres ». 
 


