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SPHAG SORB  

et le  

Méthode TCLP du 

Texas 1005 
 

ANACHEM INC. 

Un laboratoire certifié au Texas  
 
1. Le Texas TCLIP 1005 est un test de lixiviation. 
2. Prouve que Sphag Sorb ne libère pas 

d'hydrocarbures absorbés. 
3. Le test utilise un lavage à l'acide pour capturer et 

mesurer les hydrocarbures en vrac. 
4. Résultat : Presque incommensurable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indeco Environmental  
207 North Lacy Drive 

Waco, TX 76705 
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ANACHEM INC. 
  8 Prestige Circle Suite 104, Allen, Texas 75002 

972-727-9003 * Fax 972-727-9886 * 1-800-966-1186  

 
 
 
 
 
 
 
Bradley Norris ou Ranee Raup 
Indeco Environnemental 
207, promenade North Lacy 
Waco, Texas 76705 
 
Objet : Nombre de pièces par million de test   N° de commande : 0406253 
Cher Bradley Norris ou Ranee Raup 
 
Anachem Inc. a reçu 2 échantillons pour analyse, qui sont présentés dans le rapport suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Howard Hayden 
Directeur de laboratoire  
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Anachem Inc.      

 

Client:    Indeco Environnemental  Commande de laboratoire: 0406179 
 

Projet:    Test de parties par million  ID de l'atelier: 0406179-01A 
 

Emplacement:  207, promenade North Lacy Collection Date: 6/22/2004 
 

Échantillon de client: Diesel avec Sphag Sorb  Matrice:  SOLIDE 
 
 

Analyses            Résultat  Limite Quel Unités    DF Date d'analyse  
 

 
BTEX PAR EPA 8021 – SOLIDE        Lot: 29036  Analyste: AT 
  

Benzène:     7.2  0.025  mg/Kg    1 6/23/2004 
  

Toluène:    26  0.025  mg/Kg    1 6/23/2004 
 

Éthylbenzène:    18  0.025  mg/Kg    1 6/23/2004 
 

Xylènes: T    90  0.025  mg/Kg    1 6/23/2004 
 

TPH PAR TEXAS 1005 - SOLIDE       Lot: 29058  Analyste: MB 
  

Hydrocarbures T/R: C68-C12  9600  25.0  mg/Kg    1 6/24/2004 
 

Hydrocarbures T/R: C12-C28  75000  25.0  mg/Kg    1 6/24/2004 
 

Hydrocarbures T/R: C28-C35  ND  20.0  mg/Kg    1 6/24/2004 
 

Hydrocarbures T/R: C6-C35 T  84600  20.0  mg/Kg    1 6/24/2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualificatifs: * La valeur dépasse le niveau de confinement maximal B       Analyte détecté dans la méthode associée à blanc  
 
 E Valeur supérieure à la plage de quantification.  H       Dépassement des temps de retenue pour la préparation ou l'analyse  
 
 J Analyte détecté en dessous des limites de quantification ND  Non détecté à la limite de déclaration 
 
 S  Récupération des pointes en  T (Total) 
  dehors des limites de récupération acceptées   
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RAPPORT REVULVÉ en mg/l 
 

 
 

Anachem Inc.      

 

Client:    Indeco Environnemental     Commande de laboratoire: 0406253 
 

Projet:     Test de parties par million      ID de l'atelier: 0406253-01A 
 

Emplacement:  207, promenade North Lacy Collection Date: 6/22/2004 
 

Échantillon de client: Diesel avec Sphag Sorb  Matrice:  SOLIDE 
 
 

Analyses     Résultat Limite Quel Unités    DF Date d'analyse  
 

 
TCLP TPH PAR TEXAS 1005 - SOLIDE  Lot: 29264  Analyste: MB 
  

Hydrocarbures T/R: C68-C12  12  2.5  mg/L    1 7/5/2004 
 

Hydrocarbures T/R: C12-C28  51  2.5  mg/L    1 7/5/2004 
 

Hydrocarbures T/R: C28-C35  ND  2.5  mg/L    1 7/5/2004 
 

Hydrocarbures T/R: C6-C35 T  83  2.5  mg/L    1 7/6/2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualificatifs: * La valeur dépasse le niveau de confinement maximal B     Analyte détecté dans la méthode associée Blank  
 
 E Valeur au-dessus de la plage de quantification H     Dépassement des temps de maintien pour la préparation ou l'analyse  
 
 J Analyte détecté en dessous des limites de quantification ND   Non détecté à la limite de signalement 
 
 S  Récupération des pics en dehors T (Total) 
   des limites de récupération acceptées      
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Anachem Inc.      

 

Client:   Indeco Environnemental  Commande de laboratoire: 0406179 
 

Projet:   Test de parties par million  Lab ID:  0406179-02A 
 

Emplacement: 207, promenade North Lacy Collection Date: 6/22/2004 
 

Échantillon de client: Essence avec Sphag Sorb Matrice:  SOLIDE 
 
 

Analyses     Résultat Limite Quel Unités    DF Date d'analyse  
 

 
BTEX PAR EPA 8021 – SOLIDE    Lot: 29036  Analyste: AT 
  

Benzène:     290  0.025  mg/Kg    1 6/23/2004 
  

Toluène:    890  0.025  mg/Kg    1 6/23/2004 
 

Éthylbenzène:    460  0.025  mg/Kg    1 6/23/2004 
 

Xylènes: T    1500  0.025  mg/Kg    1 6/23/2004 
 

TPH PAR TEXAS 1005 - SOLIDE   Lot: 29058  Analyste: MB 
  

Hydrocarbures T/R: C68-C12  57000  25.0  mg/Kg    1 6/24/2004 
 

Hydrocarbures T/R: C12-C28  11000  25.0  mg/Kg    1 6/24/2004 
 

Hydrocarbures T/R: C28-C35  ND  20.0  mg/Kg    1 6/24/2004 
 

Hydrocarbures T/R: C6-C35 T  68000  20.0  mg/Kg    1 6/24/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qualifiers: * La valeur dépasse le niveau de confinement maximal B     Analyte détecté dans la méthode associée Blank  
 
 E Valeur au-dessus de la plage de quantification H     Dépassement des temps de maintien pour la préparation ou l'analyse  
 
 J Analyte détecté en dessous des limites de quantification ND   Non détecté à la limite de signalement 
 
 S  Récupération des pics en dehors  T (Total) 
  des limites de récupération acceptées  
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RAPPORT REVULVÉ en mg/l 
 

 

Anachem Inc.      

 

Client:   Indeco Environnemental  Lab Order:  0406253 
 

Projet:   Test de parties par million  Lab ID:  0406253-01A 
 

Emplacement: 207, promenade North Lacy Collection Date: 6/22/2004 
 

Échantillon de client: Essence avec Sphag Sorb Matrice:  SOLIDE 
 
 

Analyses     Résultat Limite Quel Unités    DF Date d'analyse  
 

 
TCLP TPH PAR TEXAS 1005 - SOLIDE  Lot: 29264  Analyste: MB 
  

Hydrocarbures T/R : C68-C12  370  2.5  mg/L    1 7/5/2004 
 

Hydrocarbures T/R: C12-C28  6D  2.5  mg/L    1 7/5/2004 
 

Hydrocarbures T/R: C28-C35  ND  2.5  mg/L    1 7/5/2004 
 

Hydrocarbures T/R: C6-C35 T  430  2.5  mg/L    1 7/6/2004 
 

 
 

Même un hydrocarbure léger comme l'essence est 
absorbé et encapsulé en permanence !  
C'est bien en deçà de la limite d'élimination des 
sites d'enfouissement de classe 1 de 1500 ppm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Qualifiers: * La valeur dépasse le niveau de confinement maximal B     Analyte détecté dans la méthode associée Blank  
 
 E Valeur au-dessus de la plage de quantification H     Dépassement des temps de maintien pour la préparation ou l'analyse  
 
 J Analyte détecté en dessous des limites de quantification ND   Non détecté à la limite de signalement 
 
 S  Récupération des pics en dehors  T (Total) 
  des limites de récupération acceptées  
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Anachem Inc. 
 
 
MAÎTRE D'OUVRAGE : Indeco Environmental 
 

Ordre de travail : 0406179 
Projet : Test de parties par million RAPPORT DE SYNTHÈSE ANALYTIQUE 

SUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ  
 

           Batch ID: R29036 
 

 

ID de l'échantillon: MBLK   Type d'échantillon: MBLK    ID de lot: R29036 Unités: mg/Kg Date de préparation: 6/23/2004 Exécuter Non: 29036 
 

Nom du test: BETX by EPA 8021 – Solide    Date de l'analyse: 6/23/2004 Seq Non: 322451 
 

Analyte   Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val %REC  Limite basse  Limite haute RPD Réf Val  %RPD RPDLimit Qual  
 

Benzène: ND 0.025 
Éthylbenzène: ND 0.025 
Toluène: ND 0.025 
Xylènes: T  ND 0.025 
 

ID de l'échantillon LCS    Type d'échantillon : LCS ID de lot : R29036 Unités: mg/Kg Date de préparation: 6/23/2004 Exécuter Non: 29036 
 

Nom du test : BETX by EPA 8021 – Solide    Date de l'analyse: 6/23/2004 Seq No: 322449 
 

Analyte   Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val %RE   Limite basse  Limite haute  RPD Ref Val   %RPD RPDLimit   Qual  
 

Benzène: 80.20 0.025 100 0 80.2 60 140 0 0 0 0 
Éthylbenzène: 90.10 0.025 100 0 90.1 60 140 0 0 0 0 
Toluène: 86.70 0.025 100 0 86.7 60 140 0 0 0 0 
Xylènes: T  277.0 0.025 300 0 92.3 60 140 0 0 0 0 
 

ID de l'échantillon: LCSD   Type d'échantillon : LCSD ID de lot: R29036 Unités: mg/Kg Date de préparation : 6/23/2004 Exécuter Non: 29036 
 

Nom du test: BETX by EPA 8021 – Solide    Date de l'analyse : 6/23/2004 Seq Non: 322450 
 

Analyte   Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val %REC  Limite basse  Limite haute RPD Réf Val  %RPD RPDLimit Qual  
 

Benzène: 79.60 0.025 100 0 79.6 60 140 80.2 0.751 30 0 
Éthylbenzène: 89.20 0.025 100 0 89.2 60 140 90.1 1.00 30 0 
Toluène: 86.10 0.025 100 0 86.1 60 140 86.7 0.694 30 0 
Xylènes: T  274.0 0.025 300 0 91.3 60 140 277 1.09 30 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qualifiers: * La valeur dépasse le niveau de confinement maximal B     Analyte détecté dans la méthode associée Blank  
 
 E Valeur au-dessus de la plage de quantification H     Dépassement des temps de maintien pour la préparation ou l'analyse  
 
 J Analyte détecté en dessous des limites de quantification ND   Non détecté à la limite de signalement 
 
 S  Récupération des pics en dehors  T (Total) 
  des limites de récupération acceptées  
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Anachem Inc. 
 
CLIENT:  Indeco Environmental 
 

Ordre de travail: 0406179    RAPPORT DE SYNTHÈSE ANALYTIQUE 

Project:  Parts Per Million Test   SUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ  
 

           Batch ID: R29058 
 

 

ID de l'échantillon: MBLK  Type d'échantillon: MBLK   ID de lot : R29058 Unités: mg/Kg Date de préparation: 6/24/2004 Exécuter Non: 292058 
 

Nom du test : TP by Texas 1005 – Solide    Date de l'analyse: 6/24/2004 Seq Non: 322651 
 

Analyte   Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val %REC  Limite basse Limite haute RPD Ref Val  %RPD RPDLimit Quel  
 

Hydrocarbures T/R : C12-C28 ND 25.00 
Hydrocarbures T/R: C28-C35 ND 20.00 
Hydrocarbures T/R : C6-C12 ND 25.00 
Hydrocarbures T/R: C6-C35 T ND 20.00 
 

ID de l'échantillon : LCS  Type d'échantillon : LCS ID de lot: R29058 Unités: mg/Kg Date de préparation: 6/24/2004 Exécuter Non: 292058 
 

Nom du test : TP by Texas 1005 – Solide    Date de l'analyse: 6/24/2004 Seq No: 322649 
 

Analyte   Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val %REC  Limite basse  Limite haute  RPD Réf Val  %RPD RPDLimit Qual  
 

Hydrocarbures T/R: C12-C28 456.0 25.00 500 0 91.2 75 125 0 0   
Hydrocarbures T/R : C28-C35 870.0 20.00 1000 0 87 75 125 0 0   
Hydrocarbures T/R : C6-C12 524.0 25.00 500 0 92.8 75 125 0 0  
  

ID de l'échantillon : LCSD   Type d'échantillon : LCSD  ID de lot: R29058   Unités: mg/Kg  Date de préparation: 6/24/2004  Exécuter Non: 292058 
 

Nom du test : TP by Texas 1005 – Solide    Date de l'analyse: 6/24/2004 Seq No: 322650 
 

Analyte   Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val %REC  Limite basse Limite haute  RPD Réf Val  %RPD RPDLimit Quel  
 

Hydrocarbures T/R: C12-C28 411.0 25.00 500 0 82.2 75 125 456 104 20  
Hydrocarbures T/R: C28-C35 818.0 20.00 1000 0 81.8 75 125 870 6.16 20  
Hydrocarbures T/R: C6-C12 485.0 25.00 500 0 97 75 125 464 4.43 20  
 

ID de l'échantillon: 0407026-03BMS  Type d'échantillon: MS  ID de lot: R29058 Unités: mg/Kg Date de préparation: 6/24/2004 Exécuter Non: 292058 
 

Nom du test : TPH by Texas 1005 – Solide    Date de l'analyse: 6/24/2004 Seq No: 322645 
 

Analyte   Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val %REC  Limite basse Limite haute  RPD Ref Val  %RPD RPDLimit Quel  
 

Hydrocarbures T/R : C12-C28 394.0 25.00 500 0 78.8 75 125 0 0   
Hydrocarbures T/R : C28-C35 756.0 20.00 1000 0 75.6 75 125 0 0   
Hydrocarbures T/R : C6-C12 447.0 25.00 500 0 89.4 75 125 0 0   
 

ID de l'échantillon: LCS  Type d'échantillon : LCS ID de lot: R29058 Unités: mg/Kg Date de préparation: 6/24/2004 Exécuter Non: 292058 
 

Nom du test: TPH by Texas 1005 – Solide   Date de l'analyse: 6/24/2004 Seq Non: 322649 
 

Analyte   Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val %REC   Limite basse Limite haute RPD Ref Val  %RPD RPDLimit Quel  
 

Hydrocarbures T/R: C12-C28 444.0 25.00 500 0 88.8 75 125 394 11.9 20 
Hydrocarbures T/R: C28-C35 842.0 20.00 1000 0 84.2 75 125 756 10.8 20 
Hydrocarbures T/R : C6-C12 485.0 25.00 500 0 97 75 125 447 8.15 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualifiers: * La valeur dépasse le niveau de confinement maximal B     Analyte détecté dans la méthode associée Blank  
 
 E Valeur au-dessus de la plage de quantification H     Dépassement des temps de maintien pour la préparation ou l'analyse  
 
 J Analyte détecté en dessous des limites de quantification ND   Non détecté à la limite de signalement 
 
 S  Récupération des pics en dehors  T (Total) 
  des limites de récupération acceptées 
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ANALYSE SUPPLÉMENTAIRE 
 

Anachem Inc. 
 
CLIENT:  Indeco Environmental 
 

Ordre de travail: 0406253    RAPPORT DE SYNTHÈSE ANALYTIQUE 

Projet:   Parts Per Million Test   SUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ  
 

           Batch ID: R29254 
 

 

ID de l'échantillon: MBLK  Type d'échantillon: MBLK ID de lot: R29254 Unités: mg/L Date de préparation: 7/6/2004 Numéro de série : 29254 
 

Nom du test: TPH by Texas 1005 – Aqueux     Date de l'analyse : 7/6/2004 Seq Non: 324512 
 

Analyte                Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val   %REC  Limite basse Limite haute  RPD Réf Val  %RPD RPDLimit Quel  
 

Hydrocarbures T/R: C12-C28 ND 2.500 
Hydrocarbures T/R: C28-C35 ND 2.000 
Hydrocarbures T/R : C6-C12 ND 2.500 
Hydrocarbures T/R : C6-C35 TND 2.000 
 

ID de l'échantillon: LCS  Type d'échantillon : LCS ID de lot: R29254 Unités: mg/L Date de préparation: 7/6/2004 Numéro de série : 29254 
 

Nom du test : TPH by Texas 1005 – Aqueux     Analysis Date: 7/6/2004 Seq Non: 324810 
 

Analyte   Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val %REC   Limite basse Limite haute  RPD Réf Val  %RPD RPDLimit Quel  
 

Hydrocarbures T/R: C12-C28 426.0 2.500 500 0 85.2 75 125 0 0   
Hydrocarbures T/R: C28-C35 840.0 2.000 1000 0 84 75 125 0 0   
Hydrocarbures T/R: C6-C12 524.0 2.500 500 0 105 75 125 0 0  
  

ID de l'échantillon: LCSD  Type d'échantillon : LCSD ID de lot: R29254 Unités: mg/L Date de préparation : 7/6/2004 Exécuter Non: 29254 
 

Nom du test : TPH by Texas 1005 – Aqueux    Date de l'analyse : 7/6/2004 Seq Non: 324811 
 

Analyte   Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val %REC   Limite basse Limite haute RPD Réf Val  %RPD RPDLimit Quel  
 

Hydrocarbures T/R: C12-C28 426.0 2.500 500 0 85.2 75 125 426 0 20  
Hydrocarbures T/R : C28-C35 840.0 2.000 1000 0 84.2 75 125 840 0.238 20  
Hydrocarbures T/R : C6-C12 524.0 2.500 500 0 104 75 125 524 0.766 20  
 

ID de l'échantillon: 0407026-03BMS Type d'échantillon : MS ID de lot: R29254 Unités: mg/L Date de préparation: 7/6/2004 Exécuter Non: 29254 
 

Nom du test : TPH by Texas 1005 – Aqueux    Date de l'analyse : 7/6/2004 Seq Non: 324794 
 

Analyte   Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val %REC   Limite basse Limite haute RPD Réf Val  %RPD RPDLimit Quel  
 

Hydrocarbures T/R: C12-C28 412.0 2.500 500 0 82.4 75 125 0 0   
Hydrocarbures T/R: C28-C35 829.0 2.000 1000 0 82.9 75 125 0 0   
Hydrocarbures T/R: C6-C12 303.0 2.500 500 0 101 75 125 0 0   
 

ID de l'échantillon: 04072G-03BMSD Type d'échantillon : MSD ID de lot: R29254 Unités: mg/L Date de préparation: 7/6/2004 Exécuter Non: 29254 
 

Nom du test : TPH by Texas 1005 – Aqueux     Date de l'analyse: 7/6/2004 Seq Non: 324795 
 

Analyte   Résultat PQL Valeur SPK   SPK Réf Val %REC   Limite basse Limite haute RPD Réf Val  %RPD RPDLimit Quel  
 

Hydrocarbures T/R: C12-C28 418.0 2.500 500 0 83.2 75 125 412 0.966 20  
Hydrocarbures T/R: C28-C35 029.0 2.000 1000 0 82.6 75 125 809 0 20  
Hydrocarbures T/R: C6-C12 504.0 2.500 500 0 101 75 125 503 0.199 20 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualifiers: * La valeur dépasse le niveau de confinement maximal B     Analyte détecté dans la méthode associée Blank  
 
 E Valeur au-dessus de la plage de quantification H     Dépassement des temps de maintien pour la préparation ou l'analyse  
 
 J Analyte détecté en dessous des limites de quantification ND   Non détecté à la limite de signalement 
 
 S  Récupération des pics en dehors  T (Total) 
  des limites de récupération acceptées 
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Anachem Inc. 
 
CLIENT:  Indeco Environmental 
 

Ordre de travail: 0406179 / 0406253      
 

Projet:   Test de parties par million       
 

 

Glossaire 
 

mg/Kg : milligrammes par kilogramme (ppm) 
mg/kg :  milligrammes par kilogramme déclarés en poids sec (ppm) 
mg/L :  milligrammes par litre (ppm) 
ug/Kg : microgrammes par kilogramme (ppb) 
μg/kg-sec :  microgrammes par kilogramme déclarés en poids sec (ppb) 
ug/L :  microgrammes par litre (ppb) 
DF :  Facteur de dilution 
DUP : Exemple de duplication 
LCSI :  Vérification continue de l'étalonnage  
LCS/LCSD : Échantillon de contrôle de laboratoire/Échantillon de contrôle de 

laboratoire en double 
Limite : Limite de rapport 
MBLK : Méthode Blank 
MQL :  Limite de quantification de la méthode 
MS/MSD : Pic de matrice/Pic de matrice Dupliqué : 
ND :  Analyte NON DÉTECTÉ à un niveau supérieur à la limite ou SQL 
PQL :  Limite de quantification pratique 
RPD : Différence relative en pourcentage Limite de quantification des 

échantillons SQL 
Surr : Mère porteuse 
%: Pourcentage de récupération  
 
 
 


